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Startment 6ffnen
Auf ,Ein/Aus” klicken

Mit gehaltener Umschalttaste auf ,Neu starten” klicken

Problembehandlung wahlen
Erweiterte Optionen wahlen
Starteinstellungen wahlen
Auf ,Neu starten” klicken

Nach Neustart mit ,,7“ Erzwingen der Treibersignatur deaktivieren auswahlen

W e N Uk WD

CanActor anschliefSen und den Gerate-Manager 6ffnen

10. Rechtsklick auf ,CanActor” unter dem Punkt ,,Andere Gerate”

11.,Treibersoftware aktualisieren” auswahlen

12. Auf dem Computer nach Treibersoftware suchen

13. Pfad zum heruntergeladenen Treiber auswahlen und anschlieRend weiter

14. Bei der folgenden Warnmeldung ,Diese Treibersoftware trotzdem installieren”
auswahlen

=» Treiber ist installiert, bestatigen

15.Unter ,Andere Gerate” ist jetzt ein unbekannter USB Serial Port erschienen

16. Rechtsklick -> , Treibersoftware aktualisieren” wahlen, Schritte 12-14 wiederholen
17. Windows neu starten

=» Der CanActor kann jetzt normal verwendet werden

i‘ Kontakte

' Sticky Notes e N

g Snipping Tool Microsoft Edge Fotos

Vorgeschlagen

we=y| Cloud Raiders Kostenlos™ a n
LT Sheokok kol

# Skype-Vorsch... Facebook

3D Builder

o a

@ Alarm & Uhr

Neu

Energie sparen
Herunterfahren

Neu/starten 4—>niie-1aste gedrlckt halten

ﬁ Finctallinnan
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Schritt 2 und 3



Option auswé&hlen

Schritt 4

© Erweiterte Optionen

Schritt 6

Starteinstellungen

Schritt 8

B Treibersoftware aktualisieren - CanActor

Wie méchten Sie nach Treibersoftware suchen?

—> Automatisch nach aktueller Treibersoftware suchen
Auf dem Computer und im Internet wird nach aktueller Treibersoftware far das
Gerdt gesucht, sofern das Feature nicht in den Gerateinstallationseinstellungen
deaktiviert wurde.

= Auf dem Computer nach Treibersoftware suchen
Treibersoftware manuell suchen und installieren.

Abbrechen

Schritt 12

®© Problembehandlung

PC auffrischen

Wenn der P zufriedenstellend
hin

Erweiterte Optionen

Schritt 5

Schritt 7

& Gerate-Manager - o
Datei  Aktion Ansicht 7

e mEHEm B EX®

~ & DESKTOP-EFOTVVD

B Akkus
v K7 Andere Gerite

B4 CanActor
BAl Massensg  Treibersoftware aktualisieren...
Bl Unbekant ppiieren

@ Anschidsse (¢ )

4 Audio- vide  Densalieren

i Audioeingsn Nach geanderter Hardware suchen

a3 Bildverarbeitt

=

3 Computer Eigenschaften

3 Druckwarteschlangen

= DVD/CD-ROM-Laufwerke
[ Grafikkarte

“@ IDE ATA/ATAPI-Controller
@ IEEE 1394-Hostcontroller
- Laufwerke

@ Msuse und andere Zeigegerste
[ Monitore

& Netzwerkadapter

£ PCMCIA-Adapter

[ Prozessoren

180 SD-Hostadapter

1§ Softwaregerate

G Speichercontroller

B Suctemnerste

Schritt 10 und 11

& 1 Treibersoftware aktualisieren - CanActor

Auf dem Computer nach Treibersoftware suchen

An diesem Ort nach Treibersoftware suchen:

E:\Downloads\Driver_CanActor v Durchsuchen...

Unterordner einbeziehen

=> Aus einer Liste von Geratetreibern auf dem Computer auswahlen
Diese Liste enthalt installierte Treibersoftware, die mit diesem Gerét kompatibel sind und
aus derselben Kategorie stammen.

i

Schritt 13




& Gerate-Manager

@ Windows-Sicherheit X
Datei  Aktion Ansicht 2
E . @ . e @0 HEE P EX®
¥ Der Herausgeber der Treibersoftware konnte nicht iiberpriift —
~ P Akkus
werden. O AndueGese
Bil Massenspeichercontroller
Bil Unbekanntes Gerat
‘A USB Serial Port
@ Anschlisse (COM & LPT)
—> Diese Treibersoftware nicht installieren 4 Audicr, Video- und Gamecontroler
i Audioeingénge und -ausgange
Sie sollten auf der Website des betreffenden Herstellers nach aktualisierter g iv'debe"""gs“me
i omputer
Treibersoftware flr das Gerat suchen. = Dm(:wmm.a,w
= DVD/CD-ROM-Laufwerke
X N N N I Grafikkarte
—> Diese Treibersoftware trotzdem installieren B IDEATA/ATAPL Controlle
) ) B o } . @ IEEE 1394-Hostcontroller
Installieren Sie nur Treibersoftware, die Sie von der Website oder einem o Loufwerke
Datentrager des Herstellers erhalten haben. Nicht signierte Software aus g puseund ondere Zegegerste
anderen Quellen kann Schaden auf dem Computer verursachen oder zum & Netzwerkadapter
_ - {1 PCMCIA-Adapte
Verlust bzw. Diebstahl von Informationen fihren. O prosessoren
180 5D-Hostadapter
§ Softwaregerite
Details einblenden S Speichercontroller
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